
Exma DörrIndikering 785746 - Inkopplingsanvisning 
 
  Inkopplingsanvisning (Generell) 

 

1. +12V 
2. +24V 
3. 0V Röd 
4. 0V Grön 
5. 0V Summer 

 
 
 

 Inkopplingsanvisning (Anslutningscentral A1D) 
 

 
 

 
Indikering 
 
1.  +12V 
2.  +24V 
3.  Låst (Röd diod) 
4.  Öppet (Grön diod) 
5.  Signal (Summer) 

 
Styrenhet A1D 
 
1.  Plint.nr 7 
2. 
3.  Plint.nr 8 
4.  Plint.nr 9 
5.  Plint.nr 10 

 Inkopplingsanvisning (Kaba DC-3) 
 

 
 

 
Indikering 
 
1. +12V 
2. +24V 
3. Låst (Röd diod) 
4. Öppet (Grön diod) 
5. Signal (Summer) 

 
Styrenhet DC-3 
 
1. j1 
2. 
3. i2 
4. i1 
5. i3 

Tekniska speci�kationer  
 
Exma Indikering 
Drivspänning:  
Strömförbrukning :  
Indikeringar: 
 
 
Material:  
Inkoppling:  
Färg:             
Mått BxHxD (mm):  
Artikelnr:  
 

 
 
10-15 VDC alternativt 16-30 VDC 
12V 65mA 
Röd/Grön synliga från alla vinklar  
Akustisk ca 70dB 
 
Plexiglas med rostfri front 
Skruvplint 
Transparent/svart 
38x70x20mm 
785746 
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